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Jedna široká platforma
•   Standardní rozsah průměrů 12–68 mm v délkách 2 x D, 3 x D, 4 x D a 5 x D. 

•   Čtyři skutečné řezné hrany pro celou platformu. 

•   Osm velikostí břitových destiček pokrývá celý rozsah průměrů. 

Snadné použití
•   Bez rizika záměny vnitřní a vnější břitové destičky díky zřetelným vizuálním rozdílům. 

•   Snadná výměna břitových destiček s laserovým označením geometrie a sorty. 

•   Jednoduchý systém značení umožňuje správný výběr vrtacího tělesa a příslušné  
břitové destičky bez rizika špatného objednání. 

WIDIA™ Top Cut 4™ • Nová generace vrtáků s VBD
Nové portfólio WIDIA Top Cut 4 (TC4) představuje širokou nabídku pro zákazníky, kteří  
hledají univerzální vrtací platformu s VBD.

Nově vyvinuté nástroje TC4 mají lepší středící vlastnosti a břitové destičky se čtyřmi  
řeznými hranami pro obě lůžka (středové i vnější). Tím je v kombinaci s renomovanou  
technologií sort WIDIA zajištěna výjimečná flexibilita a efektivita. 

Platforma TC4 nabízí tři sorty s jednoduchým výběrem a dvě geometrie pro oceli, litiny  
a nerezové oceli. Tím je pokryt velký rozsah průměrů od 12–68 mm v rámci standardní  
délky 2–5 x D.

TOP CUT 4



WWW.WIDIA.COM
 3

Language Version:  WIDIA_Top_Cut_4_Supplement_002_003_CS February 5, 2015 7:24 PM

Vysoce univerzální
•   Rozsah možných aplikací zahrnuje vrtání průchozích otvorů a průniků otvorů, vstupů a výstupů  

do nakloněných rovin, 45° rohů, polovičních otvorů, konkávních ploch nebo nerovných povrchů. 

•   Různé geometrie a sorty. 

Nejvyšší výkonnost
•   Dvakrát čtyři řezné hrany. 
•   Profily řezných hran středové a vnější břitové destičky pracují společně pro dosažení vysoké 

stabilizace vrtáku a chrání posun vrtáku i na nerovných površích. 
•   Excentrická konstrukce pro nastavení velikosti průměru na soustružnických strojích a pro optimalizaci 

tolerancí na obráběcích centrech. 
•   Použijte tyto nástroje v případě, že potřebujte docílit vysokých řezných rychlostí a nízkých nákladů. 
•   Tři sorty pro dosažení delší životnosti nástroje při vyšších řezných rychlostech: 
  – Sorta WU25CH pro nejvyšší úběry materiálu při obecném obrábění.
  – Sorta WU40PH pro nejvyšší nároky na houževnatost.
  – Sorta WPK10CH pro vysokorychlostní obrábění.
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Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Systém katalogových čísel Top Cut 4™

TCF 250 R 3 SL 32 M D
Skupina 
nástrojů 
Top Cut 4

Průměr 

Metrické =  
3 číslice  
(1 mm x 10) 
 
Palcové =  
4 číslice  
(1" x 1000)

Pravostranný 
– nástroj

Poměr délky 
k průměru

L/D  = 3 x D

 Provedení 
stopky

SL = 
boční zámek

Velikost 
stopky

Metrické Velikost 
břitové 

destičky

Metrická vrtací tělesa

Níže uvedený průvodce na příkladu ukazuje, jak zvolit vrtací těleso Top Cut 4  
a příslušné břitové destičky pro stabilní vrtání do oceli.

TCF 08 03 08 D P V34 WU25CH
Skupina 
nástrojů 
Top Cut 4

Velikost 
vnitřní 

kružnice D1 

Tloušťka 
břitové 

destičky

Rohový  
rádius 

břitových 
destiček

Velikost 
břitové 

destičky

Pozice 
břitové 
destičky 

C = 
Středová 
P =  
Vnější

Geometrie 
břitových 
destiček

Sorta

W U 25 C H

W U 40 P H

W PK 10 C H
WIDIA™ Rozsah 

materiálů 
U = 
Univerzální
P = Oceli
K = Litiny

Rozsah houžev-
natosti Zvolte si 
vysoká čísla pro 
houževnatost 
při nestabilních 
podmínkách,  
nízká čísla  
pro vysokou 
odolnost proti 
opotřebení  
při nepřeru- 
šovaných  
řezech.

Povlak 
P = PVD
C = CVD

Aplikace 
H = Vrtání

Vnější břitová destička

Průvodce výběrem sorty břitové destičky 

Geometrie břitové destičky — V34 pro oceli nebo litiny, V36 pro nerezové oceli a oceli s dlouhou třískou.
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Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Sorty a jejich popis

Povlaky umožňují použití vysokých 
řezných rychlostí a jsou určeny pro 
dokončování a lehké hrubování.

Odolnost proti                    
opotřebení

Pevnost

Povlak Vlastnosti sorty 05 10 15 20 25 30 35 40 45

So
rt

a

W
PK

10
C

H

Složení: Tato sorta nabízí vyváženou kombinaci odolnosti proti deformaci a 
houževnatosti řezné hrany díky novému CVD povlaku TiCN-Al2O3 a kobaltem 
obohaceném substrátu.
Aplikace: Vynikající odolnost proti otěru a tvorbě výmolů při vysokorychlostním 
obrábění ocelí a litin. Je určena pro vysoké řezné rychlosti při nízkých nebo  
středních posuvech.

P

Al2O3 TiCN

W
U

25
C

H

Složení: Vylepšený CVD povlak TiCN-Al2O3 spolu s nově navrženým houževnatým 
karbidovým substrátem. Zajišťuje dostatečnou odolnost proti deformaci a vynikající 
pevnost řezné hrany a nabízí velmi dobrou odolnost proti opotřebení v širokém 
rozsahu podmínek obrábění.
Aplikace: Vysoká produktivita s vysokými rychlostmi a posuvy. První volba pro 
vysokou produktivitu s velmi dobrou spolehlivostí při obrábění o ocelí, litin a 
nerezových ocelí.

P

M

Al2O3 TiCN

W
U

40
PH

Složení: K kombinaci s vícevrstvým PVD povlakem TiN-TiAlN a tuhým substrátem  
je tato sorta určena pro obrábění s přerušovanými řezy a zaručuje dlouhou životnost 
díky vysoké odolnosti proti opotřebení.
Aplikace: První volba pro vysokou spolehlivost při obrábění většiny materiálů. 
Tato sorta by měla být používaná při středních řezných rychlostech a vysokých 
posuvech vzhledem k ostrým řezným hranám a díky svému složení určenému pro 
pevné materiály. Za určitých podmínek je určena pro oceli, nerezové oceli, litiny a 
žáruvzdorné slitiny.

P

M

PVD TiN_TiAIN

P Oceli
M Nerezové oceli
K Litiny
N Neželezné kovy
S Žáruvzdorné slitiny
H Tvrzené materiály

P

WPK10CH
K

WPK10CH:
Sorta pro vysoké řezné rychlosti

WU25CH:
Sorta pro vysoké úběry materiálu

WU40PH:
Sorta s vysokou houževnatostí

O
do

ln
os

t p
ro

ti 
op

ot
ře

be
ní

Pevnost

P

WU25CH

M

K

P

WU40PH

M

K
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Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Vrtací tělesa Top Cut 4™

nnTop Cut 4 vrták • Metrické • 2 x D • boční stopka zámku 

(pokračování na další straně)

Objednací číslo Katalogové číslo D1 D1 max D L1 L4 max L5
Velikost  

břitové destičky vnější VBD středová VBD

5537778 TCF120R2SL20MA 12,00 13,00 20 54,6 24,0 0,41 A TCF040204AP TCF040203AC

5537779 TCF125R2SL20MA 12,50 13,50 20 55,8 25,0 0,48 A TCF040204AP TCF040203AC

5537860 TCF127R2SL20MA 12,70 13,70 20 56,2 26,0 0,51 A TCF040204AP TCF040203AC

5537861 TCF130R2SL20MA 13,00 14,00 20 56,9 26,0 0,56 A TCF040204AP TCF040203AC

5537862 TCF135R2SL20MA 13,50 14,50 20 58,1 27,0 0,64 A TCF040204AP TCF040203AC

5577828 TCF140R2SL25MB 14,00 15,00 25 59,8 28,0 0,42 B TCF050204BP TCF060203BC

5577829 TCF145R2SL25MB 14,50 15,50 25 60,9 29,0 0,45 B TCF050204BP TCF060203BC

5577920 TCF150R2SL25MB 15,00 16,00 25 62,1 30,0 0,49 B TCF050204BP TCF060203BC

5577921 TCF155R2SL25MB 15,50 16,50 25 63,3 31,0 0,54 B TCF050204BP TCF060203BC

5577922 TCF160R2SL25MB 16,00 17,00 25 64,4 32,0 0,60 B TCF050204BP TCF060203BC

5577923 TCF165R2SL25MB 16,50 17,50 25 65,6 33,0 0,68 B TCF050204BP TCF060203BC

5577924 TCF170R2SL25MB 17,00 18,00 25 68,4 34,0 0,74 B TCF050204BP TCF060203BC

5577925 TCF175R2SL25MB 17,50 18,50 25 69,6 35,0 0,79 B TCF050204BP TCF060203BC

5577926 TCF180R2SL25MB 18,00 19,00 25 70,8 36,0 0,86 B TCF050204BP TCF060203BC

5577927 TCF185R2SL25MB 18,50 19,50 25 71,9 37,0 0,83 B TCF050204BP TCF060203BC

5578820 TCF190R2SL25MC 19,00 20,00 25 72,1 38,0 0,60 C TCF070306CP TCF070304CC

5578821 TCF195R2SL25MC 19,50 20,50 25 73,2 39,0 0,70 C TCF070306CP TCF070304CC

5578822 TCF200R2SL25MC 20,00 21,00 25 74,4 40,0 0,70 C TCF070306CP TCF070304CC

5578823 TCF205R2SL25MC 20,50 21,50 25 75,6 41,0 0,70 C TCF070306CP TCF070304CC

5578824 TCF210R2SL25MC 21,00 22,00 25 76,7 42,0 0,80 C TCF070306CP TCF070304CC

5578825 TCF220R2SL25MC 22,00 23,00 25 79,0 44,0 1,00 C TCF070306CP TCF070304CC

5578826 TCF225R2SL25MC 22,50 23,50 25 80,2 45,0 1,10 C TCF070306CP TCF070304CC

5578827 TCF230R2SL25MC 23,00 24,00 25 81,4 46,0 1,10 C TCF070306CP TCF070304CC

5537167 TCF240R2SL25MD 24,00 25,00 25 87,2 48,0 0,78 D TCF080308DP TCF090305DC

5537168 TCF250R2SL32MD 25,00 26,00 32 89,6 50,0 0,86 D TCF080308DP TCF090305DC

5537169 TCF260R2SL32MD 26,00 27,00 32 91,9 52,0 0,97 D TCF080308DP TCF090305DC

5537820 TCF265R2SL32MD 26,50 27,50 32 93,0 53,0 1,05 D TCF080308DP TCF090305DC

5537821 TCF270R2SL32MD 27,00 28,00 32 94,2 54,0 1,15 D TCF080308DP TCF090305DC

5537822 TCF280R2SL32MD 28,00 29,00 32 96,5 56,0 1,30 D TCF080308DP TCF090305DC

5537823 TCF290R2SL32MD 29,00 30,00 32 98,8 58,0 1,45 D TCF080308DP TCF090305DC

5537937 TCF300R2SL32ME 30,00 31,00 32 100,2 60,0 0,63 E TCF100408EP TCF120405EC

5537938 TCF310R2SL32ME 31,00 32,00 32 102,5 62,0 0,72 E TCF100408EP TCF120405EC
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Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Vrtací tělesa Top Cut 4™

(Top Cut 4 vrták • Metrické • 2 x D • boční stopka zámku — pokračování)

Objednací číslo Katalogové číslo D1 D1 max D L1 L4 max L5
Velikost  

břitové destičky vnější VBD středová VBD

5537939 TCF320R2SL32ME 32,00 33,00 32 104,8 64,0 0,82 E TCF100408EP TCF120405EC

5537940 TCF330R2SL40ME 33,00 34,00 40 107,1 66,0 0,95 E TCF100408EP TCF120405EC

5537941 TCF340R2SL40ME 34,00 35,00 40 109,4 68,0 1,14 E TCF100408EP TCF120405EC

5537942 TCF350R2SL40ME 35,00 36,00 40 111,8 70,0 1,30 E TCF100408EP TCF120405EC

5537943 TCF360R2SL40ME 36,00 37,00 40 114,1 72,0 1,45 E TCF100408EP TCF120405EC

5578539 TCF370R2SL40MF 37,00 38,00 40 118,1 74,0 1,19 F TCF120412FP TCF150406FC

5578600 TCF375R2SL40MF 37,50 38,50 40 119,3 75,0 1,23 F TCF120412FP TCF150406FC

5578601 TCF380R2SL40MF 38,00 39,00 40 120,5 76,0 1,27 F TCF120412FP TCF150406FC

5578602 TCF390R2SL40MF 39,00 40,00 40 122,8 78,0 1,36 F TCF120412FP TCF150406FC

5578603 TCF400R2SL40MF 40,00 41,00 40 125,1 80,0 1,47 F TCF120412FP TCF150406FC

5578604 TCF410R2SL40MF 41,00 42,00 40 127,4 82,0 1,60 F TCF120412FP TCF150406FC

5578605 TCF420R2SL40MF 42,00 43,00 40 129,7 84,0 1,77 F TCF120412FP TCF150406FC

5578606 TCF430R2SL40MF 43,00 44,00 40 132,1 86,0 1,99 F TCF120412FP TCF150406FC

5578607 TCF440R2SL40MF 44,00 45,00 40 134,4 88,0 2,10 F TCF120412FP TCF150406FC

5578608 TCF450R2SL50MF 45,00 46,00 50 136,7 90,0 2,21 F TCF120412FP TCF150406FC

5578694 TCF460R2SL50MG 46,00 47,00 50 139,0 92,0 1,45 G TCF150512GP TCF180508GC

5578695 TCF470R2SL50MG 47,00 48,00 50 141,3 94,0 1,53 G TCF150512GP TCF180508GC

5578696 TCF480R2SL50MG 48,00 49,00 50 143,7 96,0 1,63 G TCF150512GP TCF180508GC

5578697 TCF490R2SL50MG 49,00 50,00 50 146,0 98,0 1,74 G TCF150512GP TCF180508GC

5578698 TCF500R2SL50MG 50,00 51,00 50 149,8 100,0 1,87 G TCF150512GP TCF180508GC

5578699 TCF505R2SL50MG 50,50 51,50 50 151,0 101,0 1,94 G TCF150512GP TCF180508GC

5578710 TCF510R2SL50MG 51,00 52,00 50 152,1 102,0 2,02 G TCF150512GP TCF180508GC

5578711 TCF520R2SL50MG 52,00 53,00 50 154,4 104,0 2,22 G TCF150512GP TCF180508GC

5578712 TCF530R2SL50MG 53,00 54,00 50 156,8 106,0 2,46 G TCF150512GP TCF180508GC

5578713 TCF540R2SL50MG 54,00 55,00 50 159,1 108,0 2,53 G TCF150512GP TCF180508GC

5578714 TCF550R2SL50MG 55,00 56,00 50 161,4 110,0 2,73 G TCF150512GP TCF180508GC

5578715 TCF560R2SL50MG 56,00 57,00 50 163,7 112,0 2,37 G TCF150512GP TCF180508GC

5538613 TCF570R2SL50MH 57,00 58,00 50 165,5 114,0 1,76 H TCF180614HP TCF210608HC

5538614 TCF580R2SL50MH 58,00 59,00 50 167,9 116,0 1,85 H TCF180614HP TCF210608HC

5538615 TCF590R2SL50MH 59,00 60,00 50 170,2 118,0 1,96 H TCF180614HP TCF210608HC

5538616 TCF600R2SL50MH 60,00 61,00 50 172,5 120,0 1,42 H TCF180614HP TCF210608HC

5538617 TCF610R2SL50MH 61,00 62,00 50 174,8 122,0 2,23 H TCF180614HP TCF210608HC

5538618 TCF620R2SL50MH 62,00 63,00 50 177,1 124,0 2,41 H TCF180614HP TCF210608HC

5538619 TCF630R2SL50MH 63,00 64,00 50 179,5 126,0 2,64 H TCF180614HP TCF210608HC

5538630 TCF640R2SL50MH 64,00 65,00 50 181,8 128,0 2,94 H TCF180614HP TCF210608HC

5538631 TCF650R2SL50MH 65,00 66,00 50 184,1 130,0 3,06 H TCF180614HP TCF210608HC

5538632 TCF660R2SL50MH 66,00 67,00 50 186,4 132,0 3,18 H TCF180614HP TCF210608HC

5538633 TCF670R2SL50MH 67,00 68,00 50 188,7 134,0 3,30 H TCF180614HP TCF210608HC

5538634 TCF680R2SL50MH 68,00 69,00 50 191,1 136,0 2,93 H TCF180614HP TCF210608HC

(pokračování na další straně)
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D LS

20,00 50

25,00 56

32,00 60

40,00 70

50,00 80

nnNáhradní díly 

UPOZORNĚNÍ
V průběhu vrtání otvorů skrz materiál se na konci vytvoří tříska 
ve formě kotouče. V případě, že vrták se pohybuje konstantně  

a obrobek se otáčí, může docházet k odstředivým silám.  
Proto použijte odpovídající ochranou zábranu.

Velikost  
břitové destičky vnější VBD středová VBD

objednací číslo  
upevňovacího šroubku VBD klíč Torx

objednací číslo  
Torx šroubováku

utahovací  
moment Nm

A TCF040204AP TCF040203AC 2025073 T5 2029221 0,40

B TCF050204BP TCF060203BC 1175225 T6 1138455 0,53

C TCF070306CP TCF070304CC 1021337 T7 2029266 0,90

D TCF080308DP TCF090305DC 1134385 T8 2029598 1,10

E TCF100408EP TCF120405EC 2018194 T9 1138430 2,00

F TCF120412FP TCF150406FC 1756815 T15 2029596 4,00

G TCF150512GP TCF180508GC 1099645 T20 2029488 6,30

H TCF180614HP TCF210608HC 1823871 T25 1022519 8,80

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Vrtací tělesa Top Cut 4™

(Top Cut 4 vrták • Metrické • 2 x D • boční stopka zámku — pokračování)

POZNÁMKA:  Za určitých podmínek je možné vrtat vrstvené materiály. Požádejte o technickou podporu. 
Vrták je dodáván s šroubky na VBD a s klíčem Torx. 
Pro VBD se podívejte na stránky 18-21.  
SL = boční zámek
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Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Vrtací tělesa Top Cut 4™

nnTop Cut 4 vrták • Metrické • 3 x D • boční stopka zámku 

(pokračování na další straně)

Objednací číslo Katalogové číslo D1 D1 max D L1 L4 max L5
Velikost  

břitové destičky vnější VBD středová VBD

5537863 TCF120R3SL20MA 12,00 13,00 20 66,6 36,0 0,41 A TCF040204AP TCF040203AC

5537864 TCF125R3SL20MA 12,50 13,50 20 68,3 37,5 0,48 A TCF040204AP TCF040203AC

5537866 TCF127R3SL20MA 12,70 13,70 20 68,9 38,1 0,51 A TCF040204AP TCF040203AC

5537867 TCF130R3SL20MA 13,00 14,00 20 69,9 39,0 0,56 A TCF040204AP TCF040203AC

5537868 TCF135R3SL20MA 13,50 14,50 20 71,6 41,0 0,64 A TCF040204AP TCF040203AC

5577928 TCF140R3SL25MB 14,00 15,00 25 73,8 42,0 0,42 B TCF050204BP TCF060203BC

5577929 TCF145R3SL25MB 14,50 15,50 25 75,4 43,5 0,45 B TCF050204BP TCF060203BC

5577930 TCF150R3SL25MB 15,00 16,00 25 77,1 45,0 0,49 B TCF050204BP TCF060203BC

5577931 TCF155R3SL25MB 15,50 16,50 25 78,8 46,5 0,54 B TCF050204BP TCF060203BC

5577932 TCF160R3SL25MB 16,00 17,00 25 80,4 48,0 0,60 B TCF050204BP TCF060203BC

5577933 TCF165R3SL25MB 16,50 17,50 25 82,1 49,5 0,68 B TCF050204BP TCF060203BC

5577934 TCF170R3SL25MB 17,00 18,00 25 85,4 51,0 0,74 B TCF050204BP TCF060203BC

5577935 TCF175R3SL25MB 17,50 18,50 25 87,1 52,5 0,79 B TCF050204BP TCF060203BC

5577936 TCF180R3SL25MB 18,00 19,00 25 88,8 54,0 0,86 B TCF050204BP TCF060203BC

5577937 TCF185R3SL25MB 18,50 19,50 25 90,4 55,5 0,83 B TCF050204BP TCF060203BC

5578828 TCF190R3SL25MC 19,00 20,00 25 91,1 57,0 0,60 C TCF070306CP TCF070304CC

5578829 TCF195R3SL25MC 19,50 20,50 25 92,7 58,5 0,70 C TCF070306CP TCF070304CC

5578830 TCF200R3SL25MC 20,00 21,00 25 94,4 60,0 0,70 C TCF070306CP TCF070304CC

5578831 TCF205R3SL25MC 20,50 21,50 25 96,1 61,5 0,70 C TCF070306CP TCF070304CC

5578832 TCF210R3SL25MC 21,00 22,00 25 97,7 63,0 0,80 C TCF070306CP TCF070304CC

5578833 TCF220R3SL25MC 22,00 23,00 25 101,0 66,0 1,00 C TCF070306CP TCF070304CC

5578834 TCF225R3SL25MC 22,50 23,50 25 102,7 67,5 1,10 C TCF070306CP TCF070304CC

5578835 TCF230R3SL25MC 23,00 24,00 25 104,4 69,0 1,10 C TCF070306CP TCF070304CC

5537824 TCF240R3SL25MD 24,00 25,00 25 111,2 72,0 0,78 D TCF080308DP TCF090305DC

5537825 TCF250R3SL32MD 25,00 26,00 32 114,6 75,0 0,86 D TCF080308DP TCF090305DC

5537826 TCF260R3SL32MD 26,00 27,00 32 117,9 78,0 0,97 D TCF080308DP TCF090305DC

5537827 TCF265R3SL32MD 26,50 27,50 32 119,5 79,5 1,05 D TCF080308DP TCF090305DC

5537828 TCF270R3SL32MD 27,00 28,00 32 121,2 81,0 1,15 D TCF080308DP TCF090305DC

5537829 TCF280R3SL32MD 28,00 29,00 32 124,5 84,0 1,30 D TCF080308DP TCF090305DC

5537830 TCF290R3SL32MD 29,00 30,00 32 127,8 87,0 1,45 D TCF080308DP TCF090305DC

5537944 TCF300R3SL32ME 30,00 31,00 32 130,2 90,0 0,63 E TCF100408EP TCF120405EC

5537945 TCF310R3SL32ME 31,00 32,00 32 133,5 93,0 0,72 E TCF100408EP TCF120405EC
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Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Vrtací tělesa Top Cut 4™

(Top Cut 4 vrták • Metrické • 2 x D • boční stopka zámku — pokračování)

(pokračování na další straně)

Objednací číslo Katalogové číslo D1 D1 max D L1 L4 max L5
Velikost  

břitové destičky vnější VBD středová VBD

5537946 TCF320R3SL32ME 32,00 33,00 32 136,8 96,0 0,82 E TCF100408EP TCF120405EC

5537947 TCF330R3SL40ME 33,00 34,00 40 140,1 99,0 0,95 E TCF100408EP TCF120405EC

5537948 TCF340R3SL40ME 34,00 35,00 40 143,4 102,0 1,14 E TCF100408EP TCF120405EC

5537949 TCF350R3SL40ME 35,00 36,00 40 146,8 105,0 1,30 E TCF100408EP TCF120405EC

5537950 TCF360R3SL40ME 36,00 37,00 40 150,1 108,0 1,45 E TCF100408EP TCF120405EC

5578609 TCF370R3SL40MF 37,00 38,00 40 155,1 111,0 1,19 F TCF120412FP TCF150406FC

5578610 TCF375R3SL40MF 37,50 38,50 40 156,8 113,0 1,23 F TCF120412FP TCF150406FC

5578611 TCF380R3SL40MF 38,00 39,00 40 158,5 114,0 1,27 F TCF120412FP TCF150406FC

5578612 TCF390R3SL40MF 39,00 40,00 40 161,8 117,0 1,36 F TCF120412FP TCF150406FC

5578613 TCF400R3SL40MF 40,00 41,00 40 165,1 120,0 1,47 F TCF120412FP TCF150406FC

5578614 TCF410R3SL40MF 41,00 42,00 40 168,4 123,0 1,60 F TCF120412FP TCF150406FC

5578615 TCF420R3SL40MF 42,00 43,00 40 171,7 126,0 1,77 F TCF120412FP TCF150406FC

5578616 TCF430R3SL40MF 43,00 44,00 40 175,1 129,0 1,99 F TCF120412FP TCF150406FC

5578617 TCF440R3SL40MF 44,00 45,00 40 178,4 132,0 2,10 F TCF120412FP TCF150406FC

5578618 TCF450R3SL50MF 45,00 46,00 50 181,7 135,0 2,21 F TCF120412FP TCF150406FC

5578716 TCF460R3SL50MG 46,00 47,00 50 185,0 138,0 1,45 G TCF150512GP TCF180508GC

5578717 TCF470R3SL50MG 47,00 48,00 50 188,3 141,0 1,53 G TCF150512GP TCF180508GC

5578718 TCF480R3SL50MG 48,00 49,00 50 191,7 144,0 1,63 G TCF150512GP TCF180508GC

5578719 TCF490R3SL50MG 49,00 50,00 50 195,0 147,0 1,74 G TCF150512GP TCF180508GC

5578720 TCF500R3SL50MG 50,00 51,00 50 199,8 150,0 1,87 G TCF150512GP TCF180508GC

5578721 TCF505R3SL50MG 50,50 51,50 50 201,5 152,0 1,94 G TCF150512GP TCF180508GC

5578722 TCF510R3SL50MG 51,00 52,00 50 203,1 153,0 2,02 G TCF150512GP TCF180508GC

5578723 TCF520R3SL50MG 52,00 53,00 50 206,4 156,0 2,22 G TCF150512GP TCF180508GC

5578724 TCF530R3SL50MG 53,00 54,00 50 209,8 159,0 2,46 G TCF150512GP TCF180508GC

5578726 TCF540R3SL50MG 54,00 55,00 50 213,1 162,0 2,53 G TCF150512GP TCF180508GC

5578727 TCF550R3SL50MG 55,00 56,00 50 216,4 165,0 2,73 G TCF150512GP TCF180508GC

5578728 TCF560R3SL50MG 56,00 57,00 50 219,7 168,0 2,37 G TCF150512GP TCF180508GC

5538635 TCF570R3SL50MH 57,00 58,00 50 222,5 171,0 1,76 H TCF180614HP TCF210608HC

5538636 TCF580R3SL50MH 58,00 59,00 50 225,9 174,0 1,85 H TCF180614HP TCF210608HC

5538637 TCF590R3SL50MH 59,00 60,00 50 229,2 177,0 1,96 H TCF180614HP TCF210608HC

5538638 TCF600R3SL50MH 60,00 61,00 50 232,5 180,0 1,42 H TCF180614HP TCF210608HC

5538639 TCF610R3SL50MH 61,00 62,00 50 235,8 183,0 2,23 H TCF180614HP TCF210608HC

5538640 TCF620R3SL50MH 62,00 63,00 50 239,1 186,0 2,41 H TCF180614HP TCF210608HC

5538641 TCF630R3SL50MH 63,00 64,00 50 242,5 189,0 2,64 H TCF180614HP TCF210608HC

5538642 TCF640R3SL50MH 64,00 65,00 50 245,8 192,0 2,94 H TCF180614HP TCF210608HC

5538643 TCF650R3SL50MH 65,00 66,00 50 249,1 195,0 3,06 H TCF180614HP TCF210608HC

5538644 TCF660R3SL50MH 66,00 67,00 50 252,4 198,0 3,18 H TCF180614HP TCF210608HC

5538645 TCF670R3SL50MH 67,00 68,00 50 255,7 201,0 3,30 H TCF180614HP TCF210608HC

5538646 TCF680R3SL50MH 68,00 69,00 50 259,1 204,0 2,93 H TCF180614HP TCF210608HC
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nnNáhradní díly 

UPOZORNĚNÍ
V průběhu vrtání otvorů skrz materiál se na konci vytvoří tříska 
ve formě kotouče. V případě, že vrták se pohybuje konstantně  

a obrobek se otáčí, může docházet k odstředivým silám.  
Proto použijte odpovídající ochranou zábranu.

Velikost  
břitové destičky vnější VBD středová VBD

objednací číslo  
upevňovacího šroubku VBD klíč Torx

objednací číslo  
Torx šroubováku

utahovací  
moment Nm

A TCF040204AP TCF040203AC 2025073 T5 2029221 0,40

B TCF050204BP TCF060203BC 1175225 T6 1138455 0,53

C TCF070306CP TCF070304CC 1021337 T7 2029266 0,90

D TCF080308DP TCF090305DC 1134385 T8 2029598 1,10

E TCF100408EP TCF120405EC 2018194 T9 1138430 2,00

F TCF120412FP TCF150406FC 1756815 T15 2029596 4,00

G TCF150512GP TCF180508GC 1099645 T20 2029488 6,30

H TCF180614HP TCF210608HC 1823871 T25 1022519 8,80

D LS

20,00 50

25,00 56

32,00 60

40,00 70

50,00 80

(Top Cut 4 vrták • Metrické • 2 x D • boční stopka zámku — pokračování)

POZNÁMKA:  Za určitých podmínek je možné vrtat vrstvené materiály. Požádejte o technickou podporu.  
Vrták je dodáván s šroubky na VBD a s klíčem Torx. 
Pro VBD se podívejte na stránky 18–21. 
SL = boční zámek

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Vrtací tělesa Top Cut 4™
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Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Vrtací tělesa Top Cut 4™

nnTop Cut 4 vrták • Metrické • 4 x D • boční stopka zámku 

(pokračování na další straně)

Objednací číslo Katalogové číslo D1 D1 max D L1 L4 max L5
Velikost  

břitové destičky vnější VBD středová VBD

5537869 TCF120R4SL20MA 12,00 13,00 20 78,6 48,0 0,41 A TCF040204AP TCF040203AC

5537870 TCF125R4SL20MA 12,50 13,50 20 80,8 50,0 0,48 A TCF040204AP TCF040203AC

5537871 TCF127R4SL20MA 12,70 13,70 20 81,6 50,8 0,51 A TCF040204AP TCF040203AC

5537872 TCF130R4SL20MA 13,00 14,00 20 82,9 52,0 0,56 A TCF040204AP TCF040203AC

5537873 TCF135R4SL20MA 13,50 14,50 20 85,1 54,0 0,64 A TCF040204AP TCF040203AC

5577938 TCF140R4SL25MB 14,00 15,00 25 87,8 56,0 0,42 B TCF050204BP TCF060203BC

5577939 TCF145R4SL25MB 14,50 15,50 25 89,9 58,0 0,45 B TCF050204BP TCF060203BC

5577940 TCF150R4SL25MB 15,00 16,00 25 92,1 60,0 0,49 B TCF050204BP TCF060203BC

5577941 TCF155R4SL25MB 15,50 16,50 25 94,3 62,0 0,54 B TCF050204BP TCF060203BC

5577942 TCF160R4SL25MB 16,00 17,00 25 96,4 64,0 0,60 B TCF050204BP TCF060203BC

5577943 TCF165R4SL25MB 16,50 17,50 25 98,6 66,0 0,68 B TCF050204BP TCF060203BC

5577944 TCF170R4SL25MB 17,00 18,00 25 102,4 68,0 0,74 B TCF050204BP TCF060203BC

5577945 TCF175R4SL25MB 17,50 18,50 25 104,6 70,0 0,79 B TCF050204BP TCF060203BC

5577946 TCF180R4SL25MB 18,00 19,00 25 106,8 72,0 0,86 B TCF050204BP TCF060203BC

5577947 TCF185R4SL25MB 18,50 19,50 25 108,9 74,0 0,83 B TCF050204BP TCF060203BC

5578836 TCF190R4SL25MC 19,00 20,00 25 110,1 76,0 0,60 C TCF070306CP TCF070304CC

5578837 TCF195R4SL25MC 19,50 20,50 25 112,2 78,0 0,70 C TCF070306CP TCF070304CC

5578838 TCF200R4SL25MC 20,00 21,00 25 114,4 80,0 0,70 C TCF070306CP TCF070304CC

5578839 TCF205R4SL25MC 20,50 21,50 25 116,6 82,0 0,70 C TCF070306CP TCF070304CC

5578840 TCF210R4SL25MC 21,00 22,00 25 118,7 84,0 0,80 C TCF070306CP TCF070304CC

5578841 TCF220R4SL25MC 22,00 23,00 25 123,0 88,0 1,00 C TCF070306CP TCF070304CC

5578842 TCF225R4SL25MC 22,50 23,50 25 125,2 90,0 1,10 C TCF070306CP TCF070304CC

5578843 TCF230R4SL25MC 23,00 24,00 25 127,4 92,0 1,10 C TCF070306CP TCF070304CC

5537831 TCF240R4SL25MD 24,00 25,00 25 135,2 96,0 0,78 D TCF080308DP TCF090305DC

5537832 TCF250R4SL32MD 25,00 26,00 32 139,6 100,0 0,86 D TCF080308DP TCF090305DC

5537833 TCF260R4SL32MD 26,00 27,00 32 143,9 104,0 0,97 D TCF080308DP TCF090305DC

5537834 TCF265R4SL32MD 26,50 27,50 32 146,0 106,0 1,05 D TCF080308DP TCF090305DC

5537835 TCF270R4SL32MD 27,00 28,00 32 148,2 108,0 1,15 D TCF080308DP TCF090305DC

5537836 TCF280R4SL32MD 28,00 29,00 32 152,5 112,0 1,30 D TCF080308DP TCF090305DC

5537837 TCF290R4SL32MD 29,00 30,00 32 156,8 116,0 1,45 D TCF080308DP TCF090305DC

5537951 TCF300R4SL32ME 30,00 31,00 32 160,2 120,0 0,63 E TCF100408EP TCF120405EC

5537952 TCF310R4SL32ME 31,00 32,00 32 164,5 124,0 0,72 E TCF100408EP TCF120405EC
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(Top Cut 4 vrták • Metrické • 4 x D • boční stopka zámku — pokračování)

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Vrtací tělesa Top Cut 4™

Objednací číslo Katalogové číslo D1 D1 max D L1 L4 max L5
Velikost  

břitové destičky vnější VBD středová VBD

5537953 TCF320R4SL32ME 32,00 33,00 32 168,8 128,0 0,82 E TCF100408EP TCF120405EC

5537954 TCF330R4SL40ME 33,00 34,00 40 173,1 132,0 0,95 E TCF100408EP TCF120405EC

5537955 TCF340R4SL40ME 34,00 35,00 40 177,4 136,0 1,14 E TCF100408EP TCF120405EC

5537956 TCF350R4SL40ME 35,00 36,00 40 181,8 140,0 1,30 E TCF100408EP TCF120405EC

5537957 TCF360R4SL40ME 36,00 37,00 40 186,1 144,0 1,45 E TCF100408EP TCF120405EC

5578619 TCF370R4SL40MF 37,00 38,00 40 192,1 148,0 1,19 F TCF120412FP TCF150406FC

5578620 TCF375R4SL40MF 37,50 38,50 40 194,3 150,0 1,23 F TCF120412FP TCF150406FC

5578621 TCF380R4SL40MF 38,00 39,00 40 196,5 152,0 1,27 F TCF120412FP TCF150406FC

5578622 TCF390R4SL40MF 39,00 40,00 40 200,8 156,0 1,36 F TCF120412FP TCF150406FC

5578623 TCF400R4SL40MF 40,00 41,00 40 205,1 160,0 1,47 F TCF120412FP TCF150406FC

5578624 TCF410R4SL40MF 41,00 42,00 40 209,4 164,0 1,60 F TCF120412FP TCF150406FC

5578625 TCF420R4SL40MF 42,00 43,00 40 213,7 168,0 1,77 F TCF120412FP TCF150406FC

5578626 TCF430R4SL40MF 43,00 44,00 40 218,1 172,0 1,99 F TCF120412FP TCF150406FC

5578627 TCF440R4SL40MF 44,00 45,00 40 222,4 176,0 2,10 F TCF120412FP TCF150406FC

5578628 TCF450R4SL50MF 45,00 46,00 50 226,7 180,0 2,21 F TCF120412FP TCF150406FC

5578729 TCF460R4SL50MG 46,00 47,00 50 231,0 184,0 1,45 G TCF150512GP TCF180508GC

5578730 TCF470R4SL50MG 47,00 48,00 50 235,3 188,0 1,53 G TCF150512GP TCF180508GC

5578731 TCF480R4SL50MG 48,00 49,00 50 239,7 192,0 1,63 G TCF150512GP TCF180508GC

5578732 TCF490R4SL50MG 49,00 50,00 50 244,0 196,0 1,74 G TCF150512GP TCF180508GC

5578733 TCF500R4SL50MG 50,00 51,00 50 249,8 200,0 1,87 G TCF150512GP TCF180508GC

5578734 TCF505R4SL50MG 50,50 51,50 50 252,0 202,0 1,94 G TCF150512GP TCF180508GC

5578735 TCF510R4SL50MG 51,00 52,00 50 254,1 204,0 2,02 G TCF150512GP TCF180508GC

5578736 TCF520R4SL50MG 52,00 53,00 50 258,4 208,0 2,22 G TCF150512GP TCF180508GC

5578737 TCF530R4SL50MG 53,00 54,00 50 262,8 212,0 2,46 G TCF150512GP TCF180508GC

5578738 TCF540R4SL50MG 54,00 55,00 50 267,1 216,0 2,53 G TCF150512GP TCF180508GC

5578739 TCF550R4SL50MG 55,00 56,00 50 271,4 220,0 2,73 G TCF150512GP TCF180508GC

5578750 TCF560R4SL50MG 56,00 57,00 50 275,7 224,0 2,37 G TCF150512GP TCF180508GC

5538647 TCF570R4SL50MH 57,00 58,00 50 279,5 228,0 1,76 H TCF180614HP TCF210608HC

5538648 TCF580R4SL50MH 58,00 59,00 50 283,9 232,0 1,85 H TCF180614HP TCF210608HC

5538649 TCF590R4SL50MH 59,00 60,00 50 288,2 236,0 1,96 H TCF180614HP TCF210608HC

5538650 TCF600R4SL50MH 60,00 61,00 50 292,5 240,0 1,42 H TCF180614HP TCF210608HC

5538651 TCF610R4SL50MH 61,00 62,00 50 296,8 244,0 2,23 H TCF180614HP TCF210608HC

5538652 TCF620R4SL50MH 62,00 63,00 50 301,1 248,0 2,41 H TCF180614HP TCF210608HC

5538653 TCF630R4SL50MH 63,00 64,00 50 305,5 252,0 2,64 H TCF180614HP TCF210608HC

5538654 TCF640R4SL50MH 64,00 65,00 50 309,8 256,0 2,94 H TCF180614HP TCF210608HC

5538655 TCF650R4SL50MH 65,00 66,00 50 314,1 260,0 3,06 H TCF180614HP TCF210608HC

5538656 TCF660R4SL50MH 66,00 67,00 50 318,4 264,0 3,18 H TCF180614HP TCF210608HC

5538657 TCF670R4SL50MH 67,00 68,00 50 322,7 268,0 3,30 H TCF180614HP TCF210608HC

5538658 TCF680R4SL50MH 68,00 69,00 50 327,1 272,0 2,93 H TCF180614HP TCF210608HC

(pokračování na další straně)
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UPOZORNĚNÍ
V průběhu vrtání otvorů skrz materiál se na konci vytvoří tříska 
ve formě kotouče. V případě, že vrták se pohybuje konstantně  

a obrobek se otáčí, může docházet k odstředivým silám.  
Proto použijte odpovídající ochranou zábranu.

nnNáhradní díly 

Velikost  
břitové destičky vnější VBD středová VBD

objednací číslo  
upevňovacího šroubku VBD klíč Torx

objednací číslo  
Torx šroubováku

utahovací  
moment Nm

A TCF040204AP TCF040203AC 2025073 T5 2029221 0,40

B TCF050204BP TCF060203BC 1175225 T6 1138455 0,53

C TCF070306CP TCF070304CC 1021337 T7 2029266 0,90

D TCF080308DP TCF090305DC 1134385 T8 2029598 1,10

E TCF100408EP TCF120405EC 2018194 T9 1138430 2,00

F TCF120412FP TCF150406FC 1756815 T15 2029596 4,00

G TCF150512GP TCF180508GC 1099645 T20 2029488 6,30

H TCF180614HP TCF210608HC 1823871 T25 1022519 8,80

D LS

20,00 50

25,00 56

32,00 60

40,00 70

50,00 80

(Top Cut 4 vrták • Metrické • 4 x D • boční stopka zámku — pokračování)

POZNÁMKA:  Za určitých podmínek je možné vrtat vrstvené materiály. Požádejte o technickou podporu. 
Vrták je dodáván s šroubky na VBD a s klíčem Torx. 
Pro VBD se podívejte na stránky 18-21. 
SL = boční zámek

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Vrtací tělesa Top Cut 4™
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Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Vrtací tělesa Top Cut 4™

nnTop Cut 4 vrták • Metrické • 5 x D • boční stopka zámku 

(pokračování na další straně)

Objednací číslo Katalogové číslo D1 D L1 L4 max L5
Velikost  

břitové destičky vnější VBD středová VBD

5537874 TCF120R5SL20MA 12,00 20 86,0 60,0 0,41 A TCF040204AP TCF040203AC

5537875 TCF125R5SL20MA 12,50 20 89,0 63,0 0,48 A TCF040204AP TCF040203AC

5537876 TCF127R5SL20MA 12,70 20 90,0 63,5 0,51 A TCF040204AP TCF040203AC

5537877 TCF130R5SL20MA 13,00 20 90,0 65,0 0,56 A TCF040204AP TCF040203AC

5537878 TCF135R5SL20MA 13,50 20 94,0 68,0 0,64 A TCF040204AP TCF040203AC

5577948 TCF140R5SL25MB 14,00 25 99,0 70,0 0,42 B TCF050204BP TCF060203BC

5577949 TCF145R5SL25MB 14,50 25 100,0 72,5 0,45 B TCF050204BP TCF060203BC

5577950 TCF150R5SL25MB 15,00 25 103,0 75,0 0,49 B TCF050204BP TCF060203BC

5577951 TCF155R5SL25MB 15,50 25 104,8 77,5 0,54 B TCF050204BP TCF060203BC

5577952 TCF160R5SL25MB 16,00 25 108,4 80,0 0,60 B TCF050204BP TCF060203BC

5577953 TCF165R5SL25MB 16,50 25 111,1 82,5 0,68 B TCF050204BP TCF060203BC

5577954 TCF170R5SL25MB 17,00 25 115,4 85,0 0,74 B TCF050204BP TCF060203BC

5577955 TCF175R5SL25MB 17,50 25 118,1 87,5 0,79 B TCF050204BP TCF060203BC

5577956 TCF180R5SL25MB 18,00 25 120,8 90,0 0,86 B TCF050204BP TCF060203BC

5577957 TCF185R5SL25MB 18,50 25 122,4 92,5 0,83 B TCF050204BP TCF060203BC

5578844 TCF190R5SL25MC 19,00 25 129,1 95,0 0,60 C TCF070306CP TCF070304CC

5578845 TCF195R5SL25MC 19,50 25 131,7 97,5 0,70 C TCF070306CP TCF070304CC

5578846 TCF200R5SL25MC 20,00 25 132,0 100,0 0,70 C TCF070306CP TCF070304CC

5578847 TCF205R5SL25MC 20,50 25 134,1 102,5 0,70 C TCF070306CP TCF070304CC

5578848 TCF210R5SL25MC 21,00 25 137,0 105,0 0,80 C TCF070306CP TCF070304CC

5578849 TCF220R5SL25MC 22,00 25 142,0 110,0 1,00 C TCF070306CP TCF070304CC

5578850 TCF225R5SL25MC 22,50 25 144,7 112,5 1,10 C TCF070306CP TCF070304CC

5578851 TCF230R5SL25MC 23,00 25 147,0 115,0 1,10 C TCF070306CP TCF070304CC

5537838 TCF240R5SL25MD 24,00 25 152,0 120,0 0,78 D TCF080308DP TCF090305DC

5537839 TCF250R5SL32MD 25,00 32 158,0 125,0 0,86 D TCF080308DP TCF090305DC

5537840 TCF260R5SL32MD 26,00 32 164,0 130,0 0,97 D TCF080308DP TCF090305DC

5537841 TCF265R5SL32MD 26,50 32 166,5 132,5 1,05 D TCF080308DP TCF090305DC

5537842 TCF270R5SL32MD 27,00 32 170,0 135,0 1,15 D TCF080308DP TCF090305DC

5537843 TCF280R5SL32MD 28,00 32 176,5 140,0 1,30 D TCF080308DP TCF090305DC

5537844 TCF290R5SL32MD 29,00 32 181,0 145,0 1,45 D TCF080308DP TCF090305DC

5537958 TCF300R5SL32ME 30,00 32 186,0 150,0 0,63 E TCF100408EP TCF120405EC

5537959 TCF310R5SL32ME 31,00 32 193,0 155,0 0,72 E TCF100408EP TCF120405EC
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(Top Cut 4 vrták • Metrické • 5 x D • boční stopka zámku — pokračování)

(pokračování na další straně)

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Vrtací tělesa Top Cut 4™

Objednací číslo Katalogové číslo D1 D L1 L4 max L5
Velikost  

břitové destičky vnější VBD středová VBD

5537960 TCF320R5SL32ME 32,00 32 199,0 160,0 0,82 E TCF100408EP TCF120405EC

5537961 TCF330R5SL40ME 33,00 40 204,0 165,0 0,95 E TCF100408EP TCF120405EC

5537962 TCF340R5SL40ME 34,00 40 210,0 170,0 1,14 E TCF100408EP TCF120405EC

5537963 TCF350R5SL40ME 35,00 40 216,8 175,0 1,30 E TCF100408EP TCF120405EC

5537964 TCF360R5SL40ME 36,00 40 222,0 180,0 1,45 E TCF100408EP TCF120405EC

5578629 TCF370R5SL40MF 37,00 40 228,0 185,0 1,19 F TCF120412FP TCF150406FC

5578640 TCF375R5SL40MF 37,50 40 231,8 188,0 1,23 F TCF120412FP TCF150406FC

5578641 TCF380R5SL40MF 38,00 40 234,5 190,0 1,27 F TCF120412FP TCF150406FC

5578642 TCF390R5SL40MF 39,00 40 239,8 195,0 1,36 F TCF120412FP TCF150406FC

5578643 TCF400R5SL40MF 40,00 40 245,1 200,0 1,47 F TCF120412FP TCF150406FC

5578644 TCF410R5SL40MF 41,00 40 250,4 205,0 1,60 F TCF120412FP TCF150406FC

5578645 TCF420R5SL40MF 42,00 40 255,7 210,0 1,77 F TCF120412FP TCF150406FC

5578646 TCF430R5SL40MF 43,00 40 261,1 215,0 1,99 F TCF120412FP TCF150406FC

5578647 TCF440R5SL40MF 44,00 40 266,4 220,0 2,10 F TCF120412FP TCF150406FC

5578648 TCF450R5SL50MF 45,00 50 271,7 225,0 2,21 F TCF120412FP TCF150406FC

5578751 TCF460R5SL50MG 46,00 50 277,0 230,0 1,45 G TCF150512GP TCF180508GC

5578752 TCF470R5SL50MG 47,00 50 282,3 235,0 1,53 G TCF150512GP TCF180508GC

5578753 TCF480R5SL50MG 48,00 50 287,7 240,0 1,63 G TCF150512GP TCF180508GC

5578754 TCF490R5SL50MG 49,00 50 293,0 245,0 1,74 G TCF150512GP TCF180508GC

5578755 TCF500R5SL50MG 50,00 50 299,8 250,0 1,87 G TCF150512GP TCF180508GC

5578756 TCF505R5SL50MG 50,50 50 302,5 253,0 1,94 G TCF150512GP TCF180508GC

5578757 TCF510R5SL50MG 51,00 50 305,1 255,0 2,02 G TCF150512GP TCF180508GC

5578758 TCF520R5SL50MG 52,00 50 310,4 260,0 2,22 G TCF150512GP TCF180508GC

5578759 TCF530R5SL50MG 53,00 50 315,8 265,0 2,46 G TCF150512GP TCF180508GC

5578760 TCF540R5SL50MG 54,00 50 321,1 270,0 2,53 G TCF150512GP TCF180508GC

5578761 TCF550R5SL50MG 55,00 50 326,4 275,0 2,73 G TCF150512GP TCF180508GC

5578762 TCF560R5SL50MG 56,00 50 331,7 280,0 2,37 G TCF150512GP TCF180508GC

5538659 TCF570R5SL50MH 57,00 50 330,0 285,0 1,76 H TCF180614HP TCF210608HC

5538680 TCF580R5SL50MH 58,00 50 336,0 290,0 1,85 H TCF180614HP TCF210608HC

5538681 TCF590R5SL50MH 59,00 50 339,2 295,0 1,96 H TCF180614HP TCF210608HC

5538682 TCF600R5SL50MH 60,00 50 345,5 300,0 1,42 H TCF180614HP TCF210608HC

5538683 TCF610R5SL50MH 61,00 50 347,8 305,0 2,23 H TCF180614HP TCF210608HC

5538684 TCF620R5SL50MH 62,00 50 358,0 310,0 2,41 H TCF180614HP TCF210608HC

5538685 TCF630R5SL50MH 63,00 50 365,0 315,0 2,64 H TCF180614HP TCF210608HC

5538686 TCF640R5SL50MH 64,00 50 363,8 320,0 2,94 H TCF180614HP TCF210608HC

5538687 TCF650R5SL50MH 65,00 50 375,0 325,0 3,06 H TCF180614HP TCF210608HC

5538688 TCF660R5SL50MH 66,00 50 376,4 330,0 3,18 H TCF180614HP TCF210608HC

5538689 TCF670R5SL50MH 67,00 50 385,0 335,0 3,30 H TCF180614HP TCF210608HC

5538700 TCF680R5SL50MH 68,00 50 390,0 340,0 2,93 H TCF180614HP TCF210608HC
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D LS

20,00 50

25,00 56

32,00 60

40,00 70

50,00 80

nnNáhradní díly 

Velikost  
břitové destičky vnější VBD středová VBD

objednací číslo  
upevňovacího šroubku VBD klíč Torx

objednací číslo  
Torx šroubováku

utahovací  
moment Nm

A TCF040204AP TCF040203AC 2025073 T5 2029221 0,40

B TCF050204BP TCF060203BC 1175225 T6 1138455 0,53

C TCF070306CP TCF070304CC 1021337 T7 2029266 0,90

D TCF080308DP TCF090305DC 1134385 T8 2029598 1,10

E TCF100408EP TCF120405EC 2018194 T9 1138430 2,00

F TCF120412FP TCF150406FC 1756815 T15 2029596 4,00

G TCF150512GP TCF180508GC 1099645 T20 2029488 6,30

H TCF180614HP TCF210608HC 1823871 T25 1022519 8,80

UPOZORNĚNÍ
V průběhu vrtání otvorů skrz materiál se na konci vytvoří tříska 
ve formě kotouče. V případě, že vrták se pohybuje konstantně  

a obrobek se otáčí, může docházet k odstředivým silám.  
Proto použijte odpovídající ochranou zábranu.

(Top Cut 4 vrták • Metrické • 5 x D • boční stopka zámku — pokračování)

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Vrtací tělesa Top Cut 4™

POZNÁMKA:  Za určitých podmínek je možné vrtat vrstvené materiály. Požádejte o technickou podporu. 
Vrták je dodáván s šroubky na VBD a s klíčem Torx. 
Pro VBD se podívejte na stránky 18–21. 
SL = boční zámek
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Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami

nnTop Cut 4 vrták • středové VBD • hrubování V34

Katalogové číslo D D1 W S RR
Velikost  

břitové destičky W
PK

10
C

H
W

U
25

C
H

W
U

40
PH

TCF040203ACV34 4,47 2,10 3,65 2,00 0,300 A  
55

41
81

7
55

41
81

8

TCF060203BCV34 6,00 2,40 4,90 2,40 0,300 B  
55

42
60

2
55

42
60

4

TCF070304CCV34 7,59 2,60 6,20 2,80 0,400 C  
55

42
64

2
55

42
64

3

TCF090305DCV34 9,55 2,80 7,80 3,00 0,500 D  
55

38
55

4
55

38
55

5

TCF120405ECV34 12,00 3,40 9,80 3,60 0,500 E  
55

38
60

3
55

38
60

4

TCF150406FCV34 14,94 4,80 12,20 4,20 0,600 F  
55

42
62

3
55

42
62

4

TCF180508GCV34 17,88 6,00 14,60 5,40 0,800 G  
55

42
47

5
55

42
47

6

TCF210608HCV34 21,68 7,50 17,70 6,50 0,800 H  
55

42
00

2
55

42
00

3

v první volba
j alternativní volba

Břitové destičky Top Cut 4™

P j j v

M j j

K j j v

N

S

H

POZNÁMKA: Pro konkrétní výběr VBD se prosím podívejte na odpovídající aplikace na stránkách 22–33.

Geometrie Aplikace

V34 První volba pro obrábění ocelí, litin a materiálů s krátkou 
třískou. Vhodné pro různé řezné podmínky.

V36 První volba pro nerezové ocele. Vhodné pro ocele s 
dlouhou třískou a tam kde je požadovaný nižší výkon.
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Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami

nnTop Cut 4 vrták • středové VBD • hrubování V36

Katalogové číslo D D1 W S RR
Velikost  

břitové destičky W
PK

10
C

H
W

U
25

C
H

W
U

40
PH

TCF040203ACV36 4,47 2,10 3,65 2,00 0,300 A  
55

41
81

9
55

41
84

0

TCF060203BCV36 6,00 2,40 4,90 2,40 0,300 B  
55

42
60

6
55

42
60

7

TCF070304CCV36 7,59 2,60 6,20 2,80 0,400 C  
55

42
64

4
55

42
64

5

TCF090305DCV36 9,55 2,80 7,80 3,00 0,500 D  
55

38
55

6
55

38
55

7

TCF120405ECV36 12,00 3,40 9,80 3,60 0,500 E  
55

38
60

6
55

38
60

7

TCF150406FCV36 14,94 4,80 12,20 4,20 0,600 F  
55

42
62

5
55

42
62

6

TCF180508GCV36 17,88 6,00 14,60 5,40 0,800 G  
55

42
47

7
55

42
47

8

TCF210608HCV36 21,68 7,50 17,70 6,50 0,800 H  
55

42
00

4
55

42
00

5

v první volba
j alternativní volba

Břitové destičky Top Cut 4™

P j j v

M j v

K j j v

N

S

H

POZNÁMKA: Pro konkrétní výběr VBD se prosím podívejte na odpovídající aplikace na stránkách 22–33.

Geometrie Aplikace

V34 První volba pro obrábění ocelí, litin a materiálů s krátkou 
třískou. Vhodné pro různé řezné podmínky.

V36 První volba pro nerezové ocele. Vhodné pro ocele s 
dlouhou třískou a tam kde je požadovaný nižší výkon.
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Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami

nnTop Cut 4 vrták • středové VBD • hrubování V34

Katalogové číslo D D1 W S RR
Velikost  

břitové destičky W
PK

10
C

H
W

U
25

C
H

W
U

40
PH

TCF040204APV34 4,14 2,10 4,40 2,00 0,400 A

55
41

84
3

55
41

84
1

55
41

84
2

TCF050204BPV34 5,07 2,40 5,40 2,40 0,400 B

55
42

62
0

55
42

60
8

55
42

60
9

TCF070306CPV34 6,67 2,60 7,10 2,80 0,600 C

55
42

64
8

55
42

64
6

55
42

64
7

TCF080308DPV34 8,08 2,80 8,60 3,00 0,800 D

55
38

60
0

55
38

55
8

55
38

55
9

TCF100408EPV34 9,96 3,40 10,60 3,60 0,800 E

55
38

61
0

55
38

60
8

55
38

60
9

TCF120412FPV34 12,59 4,80 13,40 4,20 1,200 F

55
42

62
9

55
42

62
7

55
42

62
8

TCF150512GPV34 15,13 6,00 16,10 5,40 1,200 G

55
42

60
1

55
42

47
9

55
42

60
0

TCF180614HPV34 18,04 7,50 19,20 6,50 1,400 H
55

42
00

8
55

42
00

6
55

42
00

7

v první volba
j alternativní volba

Břitové destičky Top Cut 4™

P j v j

M j j

K j v j

N

S

H

POZNÁMKA: Pro konkrétní výběr VBD se prosím podívejte na odpovídající aplikace na stránkách 22–33.

Geometrie Aplikace

V34 První volba pro obrábění ocelí, litin a materiálů s krátkou 
třískou. Vhodné pro různé řezné podmínky.

V36 První volba pro nerezové ocele. Vhodné pro ocele s 
dlouhou třískou a tam kde je požadovaný nižší výkon.



WWW.WIDIA.COM
 21

Language Version:  WIDIA_Top_Cut_4_Supplement_020_021_CS February 9, 2015 2:56 PM

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami

nnTop Cut 4 vrták • středové VBD • hrubování V36

Katalogové číslo D D1 W S RR
Velikost  

břitové destičky W
PK

10
C

H
W

U
25

C
H

W
U

40
PH

TCF040204APV36 4,14 2,10 4,40 2,00 0,400 A  
55

41
84

4
55

41
84

5

TCF050204BPV36 5,07 2,40 5,40 2,40 0,400 B  
55

42
62

1
55

42
62

2

TCF070306CPV36 6,67 2,60 7,10 2,80 0,600 C  
55

42
64

9
55

42
65

0

TCF080308DPV36 8,08 2,80 8,60 3,00 0,800 D  
55

38
60

1
55

38
60

2

TCF100408EPV36 9,96 3,40 10,60 3,60 0,800 E  
55

38
61

1
55

38
61

2

TCF120412FPV36 12,59 4,80 13,40 4,20 1,200 F  
55

42
64

0
55

42
64

1

TCF150512GPV36 15,13 6,00 16,10 5,40 1,200 G  
55

42
60

3
55

42
60

5

TCF180614HPV36 18,04 7,50 19,20 6,50 1,400 H  
55

42
00

9
55

42
02

0

v první volba
j alternativní volba

Břitové destičky Top Cut 4™

P j v j

M v j

K j v j

N

S

H

POZNÁMKA: Pro konkrétní výběr VBD se prosím podívejte na odpovídající aplikace na stránkách 22–33.

Geometrie Aplikace

V34 První volba pro obrábění ocelí, litin a materiálů s krátkou 
třískou. Vhodné pro různé řezné podmínky.

V36 První volba pro nerezové ocele. Vhodné pro ocele s 
dlouhou třískou a tam kde je požadovaný nižší výkon.
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nnTop Cut 4 • Oceli • 2 x D/3 x D • Tabulka posuvů • Metrické

Top Cut 4

doporučená hodnota posuvu při průměru (mm/otáč.)

Velikost břitové destičky A Velikost břitové destičky B Velikost břitové destičky C Velikost břitové destičky D

TCF040203AC
TCF040204AP

12,00–13,99 mm

TCF060203BC
TCF050204BP

14,00–18,99 mm

TCF070304CC
TCF070306CP

19,00–23,99 mm

TCF090305DC
TCF080308DP

24,00–29,99 mm

Materiálová
skupina Zustand Plattensitz Geometrie Sorta min Start max min Start max min Start max min Start max

P

1

S
P V36 WU25CH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,13 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,13 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,13 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

2

S
P V34 WPK10CH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,12 0,15 0,10 0,13 0,16 0,11 0,14 0,17
C V34 WU40PH

U
P V34 WU25CH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,12 0,15 0,10 0,13 0,16 0,11 0,14 0,17
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,12 0,15 0,10 0,13 0,16 0,11 0,14 0,17
C V34 WU40PH

3

S
P V34 WPK10CH

0,08 0,11 0,15 0,10 0,12 0,16 0,11 0,14 0,18 0,12 0,15 0,20
C V34 WU40PH

U
P V34 WU25CH

0,08 0,11 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,14 0,16 0,12 0,15 0,18
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

0,08 0,11 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,14 0,16 0,12 0,15 0,18
C V34 WU40PH

4

S
P V34 WPK10CH

0,08 0,11 0,15 0,10 0,12 0,16 0,11 0,14 0,18 0,12 0,15 0,20
C V34 WU40PH

U
P V34 WU25CH

0,08 0,11 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,14 0,16 0,12 0,15 0,18
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

0,08 0,11 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,14 0,16 0,12 0,15 0,18
C V34 WU40PH

5

S
P V36 WU25CH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

6

S
P V36 WU25CH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Řezné podmínky • Top Cut 4™

POZNÁMKA:  U délky 4 x D důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 10% nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 12–23,99 mm (velikost břitové destičky A až C) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 20% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 24–68 mm (velikost břitové destičky D až H) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 15% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních. 
U délek 4 x D a 5 x D doporučujeme snížit posuv při vstupu a výstupu o 30–50%.
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nnTop Cut 4 • Oceli • 2 x D/3 x D • Tabulka posuvů • Metrické

Top Cut 4

doporučená hodnota posuvu při průměru (mm/otáč.)

Velikost břitové destičky E Velikost břitové destičky F Velikost břitové destičky G Velikost břitové destičky H

TCF120405EC
TCF100408EP

30,00–36,99 mm

TCF150406FC
TCF120412FP

37,00–45,99 mm

TCF180508GC
TCF150512GP

46,00–56,99 mm

TCF210608HC
TCF180614HP

57,00–68,00 mm

Materiálová
skupina Zustand Plattensitz Geometrie Sorta min Start max min Start max min Start max min Start max

P

1

S
P V36 WU25CH

0,13 0,14 0,18 0,15 0,17 0,20 0,16 0,23 0,27 0,17 0,24 0,29
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,13 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,13 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

2

S
P V34 WPK10CH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,12 0,15 0,10 0,13 0,16 0,11 0,14 0,17
C V34 WU40PH

U
P V34 WU25CH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,12 0,15 0,10 0,13 0,16 0,11 0,14 0,17
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,12 0,15 0,10 0,13 0,16 0,11 0,14 0,17
C V34 WU40PH

3

S
P V34 WPK10CH

0,08 0,11 0,15 0,10 0,12 0,16 0,11 0,14 0,18 0,12 0,15 0,20
C V34 WU40PH

U
P V34 WU25CH

0,08 0,11 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,14 0,16 0,12 0,15 0,18
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

0,08 0,11 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,14 0,16 0,12 0,15 0,18
C V34 WU40PH

4

S
P V34 WPK10CH

0,08 0,11 0,15 0,10 0,12 0,16 0,11 0,14 0,18 0,12 0,15 0,20
C V34 WU40PH

U
P V34 WU25CH

0,08 0,11 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,14 0,16 0,12 0,15 0,18
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

0,08 0,11 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,14 0,16 0,12 0,15 0,18
C V34 WU40PH

5

S
P V36 WU25CH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

6

S
P V36 WU25CH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15 0,11 0,13 0,16
C V36 WU40PH

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Řezné podmínky • Top Cut 4™

POZNÁMKA:  U délky 4 x D důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 10% nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 12–23,99 mm (velikost břitové destičky A až C) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 20% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 24–68 mm (velikost břitové destičky D až H) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 15% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních. 
U délek 4 x D a 5 x D doporučujeme snížit posuv při vstupu a výstupu o 30–50%.
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Top Cut 4

doporučená řezná rychlost při průměru (m/min)

Velikost břitové destičky A Velikost břitové destičky B Velikost břitové destičky C Velikost břitové destičky D

TCF040203AC
TCF040204AP

12,00–13,99 mm

TCF060203BC
TCF050204BP

14,00–18,99 mm

TCF070304CC
TCF070306CP

19,00–23,99 mm

TCF090305DC
TCF080308DP

24,00–29,99 mm

Materiálová
skupina Zustand Plattensitz Geometrie Sorta min Start max min Start max min Start max min Start max

P

1

S
P V36 WU25CH

120 140 160 140 160 240 150 180 260 160 180 260
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

110 120 140 130 150 220 130 170 250 140 170 250
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

90 100 120 130 150 210 130 170 240 140 170 240
C V36 WU40PH

2

S
P V34 WPK10CH

120 140 160 140 170 260 150 190 280 160 190 280
C V34 WU40PH

U
P V34 WU25CH

110 120 140 130 170 240 140 180 260 150 180 260
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

90 100 120 130 170 230 130 170 240 140 170 240
C V34 WU40PH

3

S
P V34 WPK10CH

120 140 180 140 170 270 150 200 290 160 200 310
C V34 WU40PH

U
P V34 WU25CH

110 120 160 130 160 260 140 200 280 150 200 280
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

100 110 140 120 150 250 130 180 260 140 180 260
C V34 WU40PH

4

S
P V34 WPK10CH

120 140 180 140 170 270 150 200 290 160 200 310
C V34 WU40PH

U
P V34 WU25CH

110 120 160 130 160 260 140 200 280 150 200 280
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

100 110 140 120 150 250 130 180 260 140 180 260
C V34 WU40PH

5

S
P V36 WU25CH

120 140 160 140 170 240 150 180 250 160 180 250
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

110 120 140 130 160 230 140 170 240 150 170 240
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

90 100 120 130 160 230 130 160 220 140 160 220
C V36 WU40PH

6

S
P V36 WU25CH

120 140 160 140 170 200 140 170 210 150 170 210
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

110 120 140 120 150 190 130 160 200 140 160 200
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

90 100 120 110 130 180 120 140 190 120 140 190
C V36 WU40PH

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Řezné podmínky • Top Cut 4™

POZNÁMKA:  U délky 4 x D důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 10% nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 12–23,99 mm (velikost břitové destičky A až C) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 20% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 24–68 mm (velikost břitové destičky D až H) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 15% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních. 
U délek 4 x D a 5 x D doporučujeme snížit posuv při vstupu a výstupu o 30–50%.
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nnTop Cut 4 • Oceli • 2 x D/3 x D • Tabulka řezných rychlostí • Metrické

Top Cut 4

doporučená řezná rychlost při průměru (m/min)

Velikost břitové destičky E Velikost břitové destičky F Velikost břitové destičky G Velikost břitové destičky H

TCF120405EC
TCF100408EP

30,00–36,99 mm

TCF150406FC
TCF120412FP

37,00–45,99 mm

TCF180508GC
TCF150512GP

46,00–56,99 mm

TCF210608HC
TCF180614HP

57,00–68,00 mm

Materiálová
skupina Zustand Plattensitz Geometrie Sorta min Start max min Start max min Start max min Start max

P

1

S
P V36 WU25CH

160 180 260 160 180 260 160 180 260 160 180 260
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

140 170 250 140 170 250 140 170 250 140 170 250
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

140 170 240 140 170 240 140 170 240 140 170 240
C V36 WU40PH

2

S
P V34 WPK10CH

160 190 280 160 190 280 160 190 280 160 190 280
C V34 WU40PH

U
P V34 WU25CH

150 180 260 150 180 260 150 180 260 150 180 260
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

140 170 240 140 170 240 140 170 240 140 170 240
C V34 WU40PH

3

S
P V34 WPK10CH

160 200 310 160 200 310 160 200 310 160 200 310
C V34 WU40PH

U
P V34 WU25CH

150 200 280 150 200 280 150 200 280 150 200 280
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

140 180 260 140 180 260 140 180 260 140 180 260
C V34 WU40PH

4

S
P V34 WPK10CH

160 200 310 160 200 310 160 200 310 160 200 310
C V34 WU40PH

U
P V34 WU25CH

150 200 280 150 200 280 150 200 280 150 200 280
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

140 180 260 140 180 260 140 180 260 140 180 260
C V34 WU40PH

5

S
P V36 WU25CH

160 180 250 160 180 250 160 180 250 160 180 250
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

150 170 240 150 170 240 150 170 240 150 170 240
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

140 160 220 140 160 220 140 160 220 140 160 220
C V36 WU40PH

6

S
P V36 WU25CH

150 170 210 150 170 210 150 170 210 150 170 210
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

140 160 200 140 160 200 140 160 200 140 160 200
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

120 140 190 120 140 190 120 140 190 120 140 190
C V36 WU40PH

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Řezné podmínky • Top Cut 4™

POZNÁMKA:  U délky 4 x D důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 10% nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 12–23,99 mm (velikost břitové destičky A až C) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 20% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 24–68 mm (velikost břitové destičky D až H) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 15% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních. 
U délek 4 x D a 5 x D doporučujeme snížit posuv při vstupu a výstupu o 30–50%.
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Top Cut 4

doporučená hodnota posuvu při průměru (mm/otáč.)

Velikost břitové destičky A Velikost břitové destičky B Velikost břitové destičky C Velikost břitové destičky D

TCF040203AC
TCF040204AP

12,00–13,99 mm

TCF060203BC
TCF050204BP

14,00–18,99 mm

TCF070304CC
TCF070306CP

19,00–23,99 mm

TCF090305DC
TCF080308DP

24,00–29,99 mm

Materiálová
skupina Zustand Plattensitz Geometrie Sorta min Start max min Start max min Start max min Start max

M

1

S
P V36 WU25CH

0,06 0,08 0,12 0,07 0,10 0,13 0,08 0,10 0,15 0,10 0,12 0,16
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,12 0,07 0,10 0,12 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,11 0,07 0,10 0,11 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15
C V36 WU40PH

2

S
P V36 WU25CH

0,06 0,08 0,12 0,07 0,10 0,13 0,08 0,10 0,15 0,10 0,12 0,16
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,12 0,07 0,10 0,12 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,11 0,07 0,10 0,11 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15
C V36 WU40PH

3

S
P V36 WU25CH

0,06 0,08 0,12 0,07 0,10 0,13 0,08 0,10 0,15 0,10 0,12 0,16
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,12 0,07 0,10 0,12 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

0,06 0,08 0,11 0,07 0,10 0,11 0,08 0,10 0,14 0,10 0,12 0,15
C V36 WU40PH

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Řezné podmínky • Top Cut 4™

POZNÁMKA:  U délky 4 x D důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 10% nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 12–23,99 mm (velikost břitové destičky A až C) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 20% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 24–68 mm (velikost břitové destičky D až H) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 15% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních. 
U délek 4 x D a 5 x D doporučujeme snížit posuv při vstupu a výstupu o 30–50%.
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Top Cut 4

doporučená hodnota posuvu při průměru (mm/otáč.)

Velikost břitové destičky E Velikost břitové destičky F Velikost břitové destičky G Velikost břitové destičky H

TCF120405EC
TCF100408EP

30,00–36,99 mm

TCF150406FC
TCF120412FP

37,00–45,99 mm

TCF180508GC
TCF150512GP

46,00–56,99 mm

TCF210608HC
TCF180614HP

57,00–68,00 mm

Materiálová
skupina Zustand Plattensitz Geometrie Sorta min Start max min Start max min Start max min Start max

M

1

S
P V36 WU25CH

0,12 0,14 0,20 0,14 0,16 0,25 0,16 0,18 0,28 0,16 0,20 0,30
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

0,11 0,13 0,18 0,12 0,14 0,22 0,14 0,16 0,25 0,14 0,18 0,26
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

0,11 0,13 0,18 0,12 0,14 0,22 0,14 0,16 0,25 0,14 0,18 0,26
C V36 WU40PH

2

S
P V36 WU25CH

0,12 0,14 0,20 0,14 0,16 0,25 0,16 0,18 0,28 0,16 0,20 0,30
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

0,11 0,13 0,18 0,12 0,14 0,22 0,14 0,16 0,25 0,14 0,18 0,26
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

0,11 0,13 0,18 0,12 0,14 0,22 0,14 0,16 0,25 0,14 0,18 0,26
C V36 WU40PH

3

S
P V36 WU25CH

0,12 0,14 0,20 0,14 0,16 0,25 0,16 0,18 0,28 0,16 0,20 0,30
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

0,11 0,13 0,18 0,12 0,14 0,22 0,14 0,16 0,25 0,14 0,18 0,26
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

0,11 0,13 0,18 0,12 0,14 0,22 0,14 0,16 0,25 0,14 0,18 0,26
C V36 WU40PH

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Řezné podmínky • Top Cut 4™

POZNÁMKA:  U délky 4 x D důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 10% nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 12–23,99 mm (velikost břitové destičky A až C) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 20% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 24–68 mm (velikost břitové destičky D až H) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 15% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních. 
U délek 4 x D a 5 x D doporučujeme snížit posuv při vstupu a výstupu o 30–50%.
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Top Cut 4

doporučená řezná rychlost při průměru (m/min)

Velikost břitové destičky A Velikost břitové destičky B Velikost břitové destičky C Velikost břitové destičky D

TCF040203AC
TCF040204AP

12,00–13,99 mm

TCF060203BC
TCF050204BP

14,00–18,99 mm

TCF070304CC
TCF070306CP

19,00–23,99 mm

TCF090305DC
TCF080308DP

24,00–29,99 mm

Materiálová
skupina Zustand Plattensitz Geometrie Sorta min Start max min Start max min Start max min Start max

M

1

S
P V36 WU25CH

120 140 160 140 160 230 150 170 240 150 170 240
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

110 120 140 130 150 210 130 160 210 130 160 210
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

90 100 120 130 150 200 130 160 200 130 160 200
C V36 WU40PH

2

S
P V36 WU25CH

120 140 160 140 160 200 150 170 210 150 170 210
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

110 120 140 130 150 180 130 160 200 130 160 200
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

90 100 120 120 140 170 130 150 180 130 150 180
C V36 WU40PH

3

S
P V36 WU25CH

110 120 140 130 150 180 140 160 200 140 160 200
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

90 110 120 120 130 160 130 140 180 130 140 180
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

80 100 110 100 120 150 110 130 160 110 130 160
C V36 WU40PH

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Řezné podmínky • Top Cut 4™

POZNÁMKA:  U délky 4 x D důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 10% nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 12–23,99 mm (velikost břitové destičky A až C) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 20% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 24–68 mm (velikost břitové destičky D až H) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 15% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních. 
U délek 4 x D a 5 x D doporučujeme snížit posuv při vstupu a výstupu o 30–50%.
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Top Cut 4

doporučená řezná rychlost při průměru (m/min)

Velikost břitové destičky E Velikost břitové destičky F Velikost břitové destičky G Velikost břitové destičky H

TCF120405EC
TCF100408EP

30,00–36,99 mm

TCF150406FC
TCF120412FP

37,00–45,99 mm

TCF180508GC
TCF150512GP

46,00–56,99 mm

TCF210608HC
TCF180614HP

57,00–68,00 mm

Materiálová
skupina Zustand Plattensitz Geometrie Sorta min Start max min Start max min Start max min Start max

M

1

S
P V36 WU25CH

150 170 240 150 170 240 150 170 240 150 170 240
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

130 160 210 130 160 210 130 160 210 130 160 210
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

130 160 200 130 160 200 130 160 200 130 160 200
C V36 WU40PH

2

S
P V36 WU25CH

150 170 210 150 170 210 150 170 210 150 170 210
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

130 160 200 130 160 200 130 160 200 130 160 200
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

130 150 180 130 150 180 130 150 180 130 150 180
C V36 WU40PH

3

S
P V36 WU25CH

140 160 200 140 160 200 140 160 200 140 160 200
C V36 WU40PH

U
P V36 WU40PH

130 140 180 130 140 180 130 140 180 130 140 180
C V36 WU40PH

I
P V36 WU40PH

110 130 160 110 130 160 110 130 160 110 130 160
C V36 WU40PH

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Řezné podmínky • Top Cut 4™

POZNÁMKA:  U délky 4 x D důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 10% nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 12–23,99 mm (velikost břitové destičky A až C) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 20% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 24–68 mm (velikost břitové destičky D až H) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 15% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních. 
U délek 4 x D a 5 x D doporučujeme snížit posuv při vstupu a výstupu o 30–50%.
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nnTop Cut 4 • Litiny • 2 x D/3 x D • Tabulka posuvů • Metrické

Top Cut 4

doporučená hodnota posuvu při průměru (mm/otáč.)

Velikost břitové destičky A Velikost břitové destičky B Velikost břitové destičky C Velikost břitové destičky D

TCF040203AC
TCF040204AP

12,00–13,99 mm

TCF060203BC
TCF050204BP

14,00–18,99 mm

TCF070304CC
TCF070306CP

19,00–23,99 mm

TCF090305DC
TCF080308DP

24,00–29,99 mm

Materiálová
skupina Zustand Plattensitz Geometrie Sorta min Start max min Start max min Start max min Start max

K

1

S
P V34 WPK10CH

0,08 0,10 0,14 0,08 0,10 0,16 0,10 0,13 0,18 0,12 0,16 0,24
C V34 WU25CH

U
P V34 WU25CH

0,08 0,10 0,14 0,08 0,10 0,16 0,10 0,13 0,18 0,12 0,16 0,24
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

0,08 0,10 0,14 0,08 0,10 0,16 0,10 0,13 0,18 0,12 0,16 0,24
C V34 WU40PH

2

S
P V34 WPK10CH

0,08 0,10 0,14 0,08 0,10 0,16 0,10 0,13 0,18 0,12 0,16 0,24
C V34 WU25CH

U
P V34 WU25CH

0,08 0,10 0,14 0,08 0,10 0,16 0,10 0,13 0,18 0,12 0,16 0,24
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

0,08 0,10 0,14 0,08 0,10 0,16 0,10 0,13 0,18 0,12 0,16 0,24
C V34 WU40PH

3

S
P V34 WPK10CH

0,08 0,10 0,14 0,08 0,10 0,16 0,10 0,13 0,18 0,12 0,16 0,24
C V34 WU25CH

U
P V34 WU25CH

0,08 0,10 0,14 0,08 0,10 0,16 0,10 0,13 0,18 0,12 0,16 0,24
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

0,08 0,10 0,14 0,08 0,10 0,16 0,10 0,13 0,18 0,12 0,16 0,24
C V34 WU40PH

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Řezné podmínky • Top Cut 4™

POZNÁMKA:  U délky 4 x D důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 10% nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 12–23,99 mm (velikost břitové destičky A až C) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 20% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 24–68 mm (velikost břitové destičky D až H) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 15% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních. 
U délek 4 x D a 5 x D doporučujeme snížit posuv při vstupu a výstupu o 30–50%.
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nnTop Cut 4 • Litiny • 2 x D/3 x D • Tabulka posuvů • Metrické

Top Cut 4

doporučená hodnota posuvu při průměru (mm/otáč.)

Velikost břitové destičky E Velikost břitové destičky F Velikost břitové destičky G Velikost břitové destičky H

TCF120405EC
TCF100408EP

30,00–36,99 mm

TCF150406FC
TCF120412FP

37,00–45,99 mm

TCF180508GC
TCF150512GP

46,00–56,99 mm

TCF210608HC
TCF180614HP

57,00–68,00 mm

Materiálová
skupina Zustand Plattensitz Geometrie Sorta min Start max min Start max min Start max min Start max

K

1

S
P V34 WPK10CH

0,14 0,16 0,26 0,16 0,20 0,3 0,18 0,22 0,32 0,20 0,24 0,36
C V34 WU25CH

U
P V34 WU25CH

0,14 0,16 0,26 0,16 0,20 0,3 0,18 0,22 0,32 0,20 0,24 0,36
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

0,14 0,16 0,26 0,16 0,20 0,3 0,18 0,22 0,32 0,20 0,24 0,36
C V34 WU40PH

2

S
P V34 WPK10CH

0,14 0,16 0,26 0,16 0,20 0,3 0,18 0,22 0,32 0,20 0,24 0,36
C V34 WU25CH

U
P V34 WU25CH

0,14 0,16 0,26 0,16 0,20 0,3 0,18 0,22 0,32 0,20 0,24 0,36
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

0,14 0,16 0,26 0,16 0,20 0,3 0,18 0,22 0,32 0,20 0,24 0,36
C V34 WU40PH

3

S
P V34 WPK10CH

0,14 0,16 0,26 0,16 0,20 0,3 0,18 0,22 0,32 0,20 0,24 0,36
C V34 WU25CH

U
P V34 WU25CH

0,14 0,16 0,26 0,16 0,20 0,3 0,18 0,22 0,32 0,20 0,24 0,36
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

0,14 0,16 0,26 0,16 0,20 0,3 0,18 0,22 0,32 0,20 0,24 0,36
C V34 WU40PH

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Řezné podmínky • Top Cut 4™

POZNÁMKA:  U délky 4 x D důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 10% nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 12–23,99 mm (velikost břitové destičky A až C) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 20% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 24–68 mm (velikost břitové destičky D až H) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 15% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních. 
U délek 4 x D a 5 x D doporučujeme snížit posuv při vstupu a výstupu o 30–50%.
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Top Cut 4

doporučená řezná rychlost při průměru (m/min)

Velikost břitové destičky A Velikost břitové destičky B Velikost břitové destičky C Velikost břitové destičky D

TCF040203AC
TCF040204AP

12,00–13,99 mm

TCF060203BC
TCF050204BP

14,00–18,99 mm

TCF070304CC
TCF070306CP

19,00–23,99 mm

TCF090305DC
TCF080308DP

24,00–29,99 mm

Materiálová
skupina Zustand Plattensitz Geometrie Sorta min Start max min Start max min Start max min Start max

K

1

S
P V34 WPK10CH

120 140 180 140 170 250 150 180 260 160 200 280
C V34 WU25CH

U
P V34 WU25CH

110 120 160 130 160 240 140 170 250 150 180 260
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

100 110 140 120 150 230 130 160 240 140 170 260
C V34 WU40PH

2

S
P V34 WPK10CH

120 140 180 130 160 240 140 180 250 150 180 260
C V34 WU25CH

U
P V34 WU25CH

110 120 160 120 150 230 130 160 240 140 160 250
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

100 110 140 120 150 220 130 160 240 140 160 250
C V34 WU40PH

3

S
P V34 WPK10CH

120 140 160 130 160 240 140 170 240 150 170 250
C V34 WU25CH

U
P V34 WU25CH

110 120 140 120 150 230 130 160 230 140 160 240
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

90 100 120 120 150 230 130 160 230 140 160 220
C V34 WU40PH

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Řezné podmínky • Top Cut 4™

POZNÁMKA:  U délky 4 x D důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 10% nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 12–23,99 mm (velikost břitové destičky A až C) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 20% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 24–68 mm (velikost břitové destičky D až H) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 15% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních. 
U délek 4 x D a 5 x D doporučujeme snížit posuv při vstupu a výstupu o 30–50%.

nnTop Cut 4 • Litiny • 2 x D/3 x D • Tabulka řezných rychlostí • Metrické
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nnTop Cut 4 • Litiny • 2 x D/3 x D • Tabulka řezných rychlostí • Metrické

Top Cut 4

doporučená řezná rychlost při průměru (m/min)

Velikost břitové destičky E Velikost břitové destičky F Velikost břitové destičky G Velikost břitové destičky H

TCF120405EC
TCF100408EP

30,00–36,99 mm

TCF150406FC
TCF120412FP

37,00–45,99 mm

TCF180508GC
TCF150512GP

46,00–56,99 mm

TCF210608HC
TCF180614HP

57,00–68,00 mm

Materiálová
skupina Zustand Plattensitz Geometrie Sorta min Start max min Start max min Start max min Start max

K

1

S
P V34 WPK10CH

160 200 280 160 200 280 160 200 280 160 200 280
C V34 WU25CH

U
P V34 WU25CH

150 180 260 150 180 260 150 180 260 150 180 260
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

140 170 260 140 170 260 140 170 260 140 170 260
C V34 WU40PH

2

S
P V34 WPK10CH

150 180 260 150 180 260 150 180 260 150 180 260
C V34 WU25CH

U
P V34 WU25CH

140 160 250 140 160 250 140 160 250 140 160 250
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

140 160 250 140 160 250 140 160 250 140 160 250
C V34 WU40PH

3

S
P V34 WPK10CH

150 170 250 150 170 250 150 170 250 150 170 250
C V34 WU25CH

U
P V34 WU25CH

140 160 240 140 160 240 140 160 240 140 160 240
C V34 WU40PH

I
P V34 WU40PH

140 160 220 140 160 220 140 160 220 140 160 220
C V34 WU40PH

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Řezné podmínky • Top Cut 4™

POZNÁMKA:  U délky 4 x D důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 10% nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 12–23,99 mm (velikost břitové destičky A až C) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 20% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních.  
U délky 5 x D, rozsahu průměrů 24–68 mm (velikost břitové destičky D až H) důrazně doporučujeme začít s hodnotami posuvů a řezných rychlostí o 15% 
nižších než s těmi, které jsou ve výše uvedených doporučeních. 
U délek 4 x D a 5 x D doporučujeme snížit posuv při vstupu a výstupu o 30–50%.



WWW.WIDIA.COM
 34

Language Version:  WIDIA_Top_Cut_4_Supplement_034_035_CS February 9, 2015 2:53 PM

Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Řezné podmínky • Top Cut 4™

nnTop Cut 4 • Hloubka vrtání • 4 x D/5 x D

Velikost břitové destičky Rozsah průměrů (mm) Tolerance otvoru (mm)

A 12,00–13,99 +/-  0,20

B 14,00–18,99 +/-  0,20

C 19,00–23,99 +/-  0,20

D 24,00–29,99 +/-  0,20

E 30,00–36,99 +/-  0,20

F 37,00–45,99 +/-  0,25

G 46,00–56,99 +/-  0,25

H 57,00–68,00 +/-  0,28

Velikost břitové destičky Rozsah průměrů (mm) Tolerance otvoru (mm)

A 12,00–13,99 +/-  0,35

B 14,00–18,99 +/-  0,35

C 19,00–23,99 +/-  0,35

D 24,00–29,99 +/-  0,35

E 30,00–36,99 +/-  0,35

F 37,00–45,99 +/-  0,38

G 46,00–56,99 +/-  0,38

H 57,00–68,00 +/-  0,42

nnPožadavky/doporučení na chladicí kapalinu

120

100

80

60

40

20

0
12    16     20     24     28     32     36     40     44     48     52     56     60     64     68

Průtok chladicí kapaliny 
vs průměr vrtáku D1

Pr
ůt

ok
 c

hl
ad

ic
í k

ap
al

in
y 

V 
(I/

m
in

)

Průměr vrtáku D1 (mm)

Maximální

Minimální

nnTop Cut 4 • Hloubka vrtání • 2 x D/3 x D
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Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Požadavky na výkon

nnPožadavky na výkon
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(160 m/min)

f = 0.16  
(240 m/min)
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Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Požadavky na sílu posuvu

nnPožadavky na sílu posuvu
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Vrtáky s výměnnými břitovými destičkami
Požadavky na krouticí moment

nnPožadavky na krouticí moment
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Vrtání vrtaný otvor vrtání polovičního 
profilu

Vrtání: 
Nakloněná rovina

Vrtání: 
Šikmý výstup

X-offset konvexní tvar řetězové vrtání křížové vrtání vrtání hrany 45°

vnitřní chlazení, 
radiální vrtání plochá stopka

Ikony pro vrtání

DIN — Německý institut pro normalizaci

Značení informačních ikon
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TOP CUT 4™ 
ADVANCES 2015

Hlavní sídlo společnosti a centrály na světě
Kennametal Inc.
WIDIA Products Group
1600 Technology Way
Latrobe, PA 15650 USA
Tel: 800 446 7738 (USA a Kanada) 
Email: w-na.service@widia.com

Evropská centrála
Kennametal Europe GmbH
WIDIA Products Group
Rheingoldstrasse 50
CH 8212 Neuhausen am Rheinfall
Švýcarsko
Tel: +41 52 6750 100
Email: w-ch.service@widia.com

Centrála pro Asii a Tichomořskou oblast
Kennametal Singapore Pte. Ltd.
WIDIA Products Group
3A International Business Park
Unit #01-02/03/05, ICON@IBP
Singapur 609935
Tel: +65 6265 9222
Email: w-sg.service@widia.com

Indická centrála 
Kennametal India Limited
WIDIA Products Group
CIN: L27109KA1964PLC001546
8/9th Mile, Tumkur Road
Bangalore - 560 073
Tel: +91 080 22198444 nebo +91 080 43281444
Email: w-in.service@widia.com 
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